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Criterios de Diseño y Aplicaciones en Obras y p
Civiles de Subestaciones de Potencia
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Criterios de Diseño Obras Civiles

Emplazamiento de la SubestaciónEmplazamiento de la Subestación

Facilidades

TopografíaTopografía

Estudio Geotécnico

Estudio Hidrológico e HidraúlicoEstudio Hidrológico e Hidraúlico

Materiales de Construcción

Estudio de Canterasstud o de Ca te as
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Criterios de Diseño Obras Civiles

Camino de AccesoCamino de Acceso

Explanaciones

Diseño de Obras de AlbañileríaDiseño de Obras de Albañilería

Diseño de Fundaciones

Diseño de EdificacionesDiseño de Edificaciones

Estructuras Metálicas
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Códigos, Estandares y Normas Aplicables

Reglamento Nacional de Construcciones (normas deReglamento Nacional de Construcciones (normas de 
cargas, concreto, acero, sismo, albañilería)

Normas Americanas (Concreto, Acero, Caminos)

Normas IEEE 691y 693 para el diseño de subestaciones

Código Nacional de Electricidad
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Disposición General de Obras Civiles en 
SubestacionesSubestaciones

En coordinación permanente con los diseñosEn coordinación permanente con los diseños 
electromecánicos, se deberá evaluar y realizar la 
disposición general de las obras civiles, teniendo en 
consideración lo siguiente:consideración lo siguiente:

Acceso,

MorfologíaMorfología,

Tipo de Suelo,

Maniobrabilidad de los equipos para el montaje y a ob ab dad de os equ pos pa a e o taje y
mantenimiento.
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Zonificación Sísmica del Perú Norma E-030 de RNE
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Fallas Producidas por Sismos
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Fallas Producidas por Fenómenos NaturalesFallas Producidas por Fenómenos Naturales
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Ejemplos de Obras Civiles en Subestaciones
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Plano Típico de Explanaciones en Subestaciones
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Plano Típico de Disposición de Obras Civiles en 
SubestacionesSubestaciones
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Fundación Típica de Pórtico
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Emplazamiento de Subestación en Selva SE Piedra 
BlancaBlanca
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Camino de Acceso
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Explanaciones de una Subestación en Selva
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Subestación en Selva
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Subestación en Selva – Protección de Taludes
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Subestación a mas de 4500msn (OAS)
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Subestación a mas de 4500 msnm
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Ampliación Subestación Socabaya
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Ampliación Subestación Socabaya
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Ampliación Subestación Socabaya
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Estructuras Metálicas
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